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Ficha técnica : Web. Acceso a una base ISIS (médulo GenlsisWeb)

Julio 2005

SUMARIO

El objetivo de este documento es ayudar a publicar, en un sitio Web, una base de datos
generada con el programa CDS-ISIS de la UNESCO.

Complementan estas notas : "Internet : principes de fonctionnement et création d'un site
Web" ('Internet : principios de funcionamiento y de creacién de un sitio Web") y
"CDS/ISIS : fiches techniques" ("CDS/ISIS : notas técnicas"), (disponibles por pedido), alli
se describen los procedimientos para :

= instalar un programa servidor
®  confeccionar, de una manera sencilla, los formularios de busqueda y visualizacién

de la interfase WWWISIS (desarrollada por BIREME) con la ayuda del utilitario
GenlsisWeb

Instalacion de un programa servidor

1. Declaracion del protocolo TCP/IP
1.1. Sin placa de red (puesto monousuario no conectado)
1.2. Placa de red instalada

2. Instalacion del programa servidor Apache
2.1. Instalacion de Apache (como ejemplo la versién 1.3.23)
2.2. Inicio
2.3. Configuracion equivocada
2.4, Instalacion del sitio Web
2.5. Detencién
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INSTALACION DE UN PROGRAMA SERVIDOR

El programa servidor Web (HTTPD = Hypertext Transfer Protocol Daemon) dirige la labor en el
equipo servidor. El protocolo usado, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), constituye un conjunto
de reglas de didlogo entre servidores y navegadores.

Permite :

® recibir y responder a peticiones HTTP

® enfregar informaciones

= gjecutar los formularios : creacién de aplicaciones interactivas

= gjecutar los scripts para acceder a otros recursos del servidor Web
(por ejemplo : bases de datos)

Antes de su instalacién, todo programa servidor necesita verificar que el protocolo TCP/IP se
encuentre declarado en el equipo servidor.

1. Declaracién del protocolo TCP/IP

Para saber si el protocolo TCP/IP ya estd instalado :
. Menu Inicio

= Configuracién

. Panel de control

. Red

@ Cliente para redes Micrasoft
54 ACom [3C562) EtherLink NIl LAN+288 Maodem PC Card
[ NetBELI

Cliente para redes Microsoft |_

= Verificar que el protocolo TCP/IP esté declarado
Si no lo est4, serd necesario instalarlo.
El procedimiento difiere si el equipo posee o no una placa de red.
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1.1. Sin placa de red (puesto monousuario no conectado)

Ej. de aplicacién : Puesto de blisqueda en un centro de documentacién con
posibilidad de consultar simplemente las pdginas de informacién HTML y una
base de datos ISIS.

= Menu Inicio

= Configuracion

= Panel de control

= Agregar o quitar programas

[ ] Compatibiidad multiingiie 00me =

g Heramientas de Intemet
@ Herramientas del sistema
%‘ Microsoft Dutlook Express

= Seleccionar el componente "Comunicaciones"
= Hacer clic sobre el botén Detalles
=  Elegir el componente "Acceso telefonico a redes”

(si ya esta sefialado, desinstalarlo y reinstalarlo)

gg] Conexidn directa por cable
% HyperT erminal
@ Marcador de teléfono
% icrosaft Chat 2.1

T~ Es necesario utilizar la version original de Windows (CD ROM
o diskettes). Reiniciar el sistema.
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Menu Inicio

Configuracion

Panel de control

Red

Agregar

Elegir la opcién "Protocolo”
Agregar

= Cliente

DLC de 32 bitz de Microzoft
Fast Infrared Protocol
kizrozaft DLC

= Seleccionar Fabricantes : Microsoft
=  Seleccionar el protocolo TCP/IP
(se pueden tener varios protocolos instalados)
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1.2. Placa de red instalada

= Menu Inicio
= Configuracion
=  Panel de control
= Red
= Agregar
= Protocolo
= Seleccionar Fabricantes : Microsoft
=  Seleccionar el protocolo TCP/IP
(se pueden tener varios protocolos instalados)

E'. Cliente para redes Microzoft
=13 3Com [3C562] EtherLink Il LAM+288 Madem PC Card
[5 MetBELI

Cliente para redes Microsoft |_

= Hacer clic sobre la pestana "Propiedades”

193.105. 38 . 7

=  Sise trabaja en red local, se indica la direccién IP de la maquina.
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Varios casos posibles :

1) Un servidor de red administra el servicio DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) que permite la asignacién dindmica de direcciones IP :
- Seleccionar la opcién : "Obtener automaticamente una direccién [P

2) Red local conectada a Internet por una conexién permanente (ver con el
administrador de red) :

- un conjunto de direcciones estd reservada para la red
- asignacién de una direccién por maquina

3) Red local independiente :

Elegir un conjunto de dircciones reservadas para la red local (no asignadas a
méquinas conectadas): 10.0.0.%, 172.16.0.*; 192.168.0.%, ...;

Ejemplo (aconsejado) :
Se toma la clase C 192.168.0 (parte de la red)
Se asigna una direccién IP por mdquina desde  192.168.0.1 a 192.168.0.254

=  Hacer clic sobre la pestaiia "ldentificacion”

GESTION

RAIS Wadia

= Dar un nombre distinto a cada maquina de la red

=  Se puede organizar un grupo de trabajo para reunir las maquinas por grandes grupos
l6gicos (servicios : contabilidad, biblioteca, ...)

& Es recomendable tener la version original de instalacion de Windows (CD ROM) ya que
puede ser requerida durante la instalacion.

GenlsisWeb : Volumen 1 —jul. 2005 (pichabert@wanadoo.fr)- p. 8




2. Instalacion del programa servidor Apache

2.1. Instalacion de Apache (ejemplo realizado con la version 1.3.23)

Hacer doble-clic sobre el programa de instalacion de Apache :
« apache_1.3.23-win32-x86-no_src.exe »

(En algunos casos, el sistema actualiza algunos componentes Windows y se reinicia.
Después es necesario retomar el proceso)

Se abre un asistente de instalacion :
Welcome to the Installation Wizard for
Apache HTTP Server 1.3.23

The Installation Wizard will install Apache HTTP Server 1.3.23
on your computer. To continue, click Mext,

WARMNIMG: This program is pratected by copyright law and
international treaties,

= Back: Cancel
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Pantalla siguiente : Aceptar los términos de utilizacion del programa :

i'.‘w!,'n Apache HTTP Server - Installation Wizard ﬂ

License Agreement

Please read the Following license agreement carefully,

The Apache Software License, Wersion 1.1 -
Copyright {c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights resermed.

Redistribution and use ih source and binaty forms, with orwithout modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this Ll

{* 1 accept the terms in the license agreement:

~ 1 do not accept the terms in the license agreement

Installshield

< Back I MNext = I Cancel

Pantalla siguiente : Breve descripcién del producto

i'-..;l' Apache HTTP Server - Installation Wizard x|

Read This First

Read this Before Running Apache on Windaows,

Apache -
Yarsion 1.3 {and up)

Wihat is it?

Apache is an HTTP server, ariginally designed for Unix systems. This is the version
of Apache for Microsoft Windaows 2000, MNT, 98, and 95 systems. Like the Unix
wversion, it includes many frequently requested new features, and has an APl that
allows itto be extended to meet users' needs more easily. It also allows limited
support for ISAP| extensions.

The Latest'Yersion

Details ofthe latestversion can be found on the Apache HTTP server project page
under httpeifhitipd apache.orgs.

. hd
Imztallshield
Cancel |

< Back
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Pantalla siguiente : configuracién de diferentes denominaciones

e Instalacion para usar Unicamente sobre el puesto actual : la eleccién
es libre

° Instalacién en un servidor : consultar con el administrador de la red

i'-..;l' Apache HTTP Server - Installation Wizard x|

Server Information

Please enter vour server's information,

Metwork Domain (e.g. somenet, canm)

Idumaine.arg

Server Mame (&.g, v, somenet, com):

Iwww.dnmaine.nrg

Administratar's Email Address (e.q. webmaster@somenet, com):

Iwebmaster@dnmaine.org|
Install Apache HTTP Server programs and shortcuts to:

¥ Run as a service for All Users — Recommendsd

™ Run when started manually, only For me (CHABERT Fierre)

Imstallshield

< Back I Mext = I Cancel

Pantalla siguiente : Tipo de instalacion — elegir la completa salvo necesidades
especificas

i'-.!!rl' Apache HTTP Server - Installation Wizard EI

Setup Type

Choose the setup tvpe that best suits vour needs,

Please select a sekup bype,

all program features will be installed, (Requires the most disk.

shace, |
sRace, 1

Choose which program features vou wank installed and where they
will be installed. Recommended For advanced users,

Imstalshield

« Back I Mext = I Cancel
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Pantalla siguiente : Subdirectorio de instalacién — Mantener el
subdirectorio por defecto (recomendable)

i'.‘w!,'- Apache HTTP Server - Installation Wizard ﬂ

Destination Folder

Click, Change ko install ko a different Folder

G Install Apache HTTP Server to the Folder:

C:\Program FilestApache Group! Change. .. |

InstallShield

Cancel |

< Back

Pantalla siguiente : Inicio de la copia de diferentes archivos

{i# Apache HTTP Server - Installation Wizard

Ready to Install the Program

The wizard is ready to beqgin installakion,

Click Install ko begin the installation.

If wou want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to
exit the wizard.

InstallShield

< Back Cancel
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2.2. Inicio de Apache

Una vez finalizada la instalacién, el programa se localiza en :

C:\Archivos de Programa\Apache Group\Apache

Y contiene estos subdirectorios :

\BIN

\CGI-BIN
\CONF

\HTDOCS

\ICONS
\LOGS

\MODULES

utilitario de gestion de archivos de claves

subdirectorio CGI : programas vinculantes externos
configuracion del programa

subdirectorio raiz : unico subdirectorio que pueden ver los
usuarios externos : este subdirectorio contendra, entre
otros, obligatoriamente el archivo inicial del sitio Web

(archivo index.htm) y todo el arbol de directorios del sitio.
Este debera colocarse en \HTDOCS

almacenamiento de iconos

bitacoras de las conexiones al sitio Web utilizadas para
establecer estadisticas de consulta

3 archivos:

error.log : archivo de errores

access.log : archivo de acceso

httpd.pid : nimero de procesos del servidor activo

moédulos complementarios Apache (no deben usarse)

En algunas versiones de Windows (especialmente, NT, XP, 2000, ...) el
programa se instala como un "servicio" y se inicia automdticamente al

prender el equipo.

En otros casos, es necesario ejecutar el programa APACHE en una ventana
MS/DOS (modo consola).
Segtin el tipo de instalacion, el inicio del programa es el siguiente :

Servicio

e Menu Inicio
e Programas

e Apache HTTP Server
e Control Apache Server

e Start Apache

@ Apache HTTP

k Configure Apache Server  # i

Q& Control Apache Sery Restart
3 fﬁ Review Server Log Files
3 @ Apache Docs COnline

» &] Help I'm Stuck!

El programa se ejecuta entonces como residente
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Ventana MS/DOS

e Mend Inicio

e  Programas

e Apache HTTP Server

e  Control Apache Server
e  Start Apache in console

L3
E Frogrammes i ] * E Configure Apache Sercer b
v (& Review SerserlogFiles  *
» &1 Apache Docs Onling

F &1 Halp 'm Sthick!

L Stan Apache in Console

APACHE se inicia en modo consola en una ventana minimizada

Y3 APACHE 515
[Tam ] CE|a E Al =10l

Apache~s1.3.23 (Min32> running...

En algunos casos (Windows 95), puede aparecer el siguiente mensaje de
error) :

Asi se hace necesario actualizar el modulo winsock?2.

Para eso :

=  Conectarse al sitio de MICROSOFT :
http://www.microsoft.com/windows95/downloads/

= Descargar el médulo WO5WS2SETUP.EXE
(elegir NETWORKING TOOLS - Windows Socket 2 update)

= Activar el Explorador de Windows
= Hacer doble clic en W95WS2SETUP.EXE para actualizar el sistema operativo

= Reiniciar la computadora.

GenlsisWeb : Volumen 1 —jul. 2005 (pichabert@wanadoo.fr)- p. 14




Para verificar si la instalacion de Apache es correcta :
e Activar un navegador
¢ Indicar la URL, mediante alguna de las tres formas posibles :
- http://127.0.0.1
(direccion IP reservada para designar a la maquina sobre la que se encuentra)

- http://localhost/
- nombre de la maquina

Sila instalacion es correcta, aparece esta pagina de informacion :

i/ Jocalhasty EE

AL A ERES T

iFunciono! ;El Servidor de Red Apache ha sido
instalado en ese sitio!

S1usted puede ver esta paglna, entonces los duefios de esta maguina han instalado el Servidor de Red Apache con exito.
Ahora deben afiadir contenide a este directorio v reemplazar esta pagina, & apuntar este servidor al contenido real

S1usted esta leyendo esta pagina y no es lo que esperaba, por faver contacte el administrador de este sitio.
(Trate de enviar correo electrénico a <Vebwasterl domain>-) Aunque este sitio esta utilizando el programa
Apache es casi segure que ne fiene ninguna conexidn con el Apache Group, per ese favor de no enwiar correo
sobre este sitio o su contenido a los autores de Apache. Silo hace, su mensaje sera ignorade

La documentacién de Apache ha sido inchida en esta distribucidn.

El administrador del sitio esta invitade a usar la siguiente imagen para indicar que su sitio es servido por Apache. |Gracias por
usar Apache!

En los subdirectorios LOGS, existen ahora 3 archivos :

= Hittpd.pid
= Access.log
= Error.log

T~ Atencién, si FRONTPAGE ya estd instalado en la mdquina, es posible que el
servidor Web PWS ya se esté ejecutando. En ese caso, puede haber un conflicto
con Apache y aunque éste se inicia correctamente, la direccién http://localhost no
muestra la pdgina mencionada anteriormente.
= Para utilizar normalmente Apache, es necesario cerrar PWS.

Insercién de un icono de Apache en la barra de tareas :

Un utilitario permite visualizar el servidor APACHE activo no sélo bajo la forma de una
ventana MS/DOS sino como un icono en la barra de tareas. Esta solucién evita el
riesgo de cerrar imprevistamente la ventana MS/DOS

Este utilitario estd disponible en el sitio http://brian.threadnet.com :
= Descargar en el equipo : el archivo APMGR.ZIP
»  Descompactar ese archivo en el subdirectorio de instalacion de
Apache
(por defecto c:\Archivos de Programa\Apache Group\Apache)

Para iniciar enseguida APACHE, basta con hacer doble clic en el programa
APMGR.EXE. El "servidor APACHE" estd representado ahora por un icono (una pluma)
en la barra de tareas, desde el que es posible cerrar, iniciar o reiniciar el servidor
(usando el botén derecho del mouse).

Consejo : Agregar en el ment "Inicio" el programa APMGR.EXE
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2.3. Configuracion equivocada de Apache

Si se han modificado ciertos pardmetros de funcionamiento de APACHE y el
servidor no se reinicia, es posible controlar la validez de esos archivos de
configuracion ejecutando el comando :

= Menu Inicio

. Programas

. Apache HTTP Server

. Configure Apache Server
. Test configuration

rﬁ Apache HTTP Server rﬁ Configure Apache Server

M Control Apache Server
|j Review Server Log Files
E_&'] Apache Docs Online
Ei'] Help I'm Stuck!

F” En caso de modificacién de un archivo en el subdirectorio de configuracién,
es necesario reiniciar el servidor

Abriendo una ventana MS/DOS, mediante el comando APACHE -h es posible dar a conocer
los diferentes pardmetros del programa :

B @ == Al
[-C "directive"] [-c "directive"]
[-v] [-v] [-h] [-1]1 [-L] [-s] [-t] [-TI

[-n service] [-k signal] [-i] [-ul

: define a name for use 1in <IfDefine name> directives
d directory : specify an alternate initial ServerRoot
file : specify an alternate ServerConfigFile
"directive” : process directive before reading config files
"directive" : process directive after reading config files
: show version number
show compile settings
T1ist available command Tine options (this page)
Tist compiled-in modules
Tist available configuration directives
show parsed settings (currently only vhost settings)
run syntax check for config files (with docroot check)
: run syntax check for config files (without docroot check)
name : set service name and use its ServerconfigFile
shutdown : tell running Apache to shutdown
restart : tell running Apache to do a graceful restart
start : tell Apache to start
i : install an Apache service
: uninstall an Apache service

:\Program Files\aApache Group\aApache>

2.4. Instalacion del sitio Web

Para que el sitio pueda ser consultado, hay que copiar en el subdirectorio raiz
HTDOCS :

® |a pagina de inicio, llamada index.html
= todo el arbol de directorios del sitio
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2.5. Detencién de Apache

= Menu Inicio

=  Programas

= Apache HTTP Server
= Control Apache Server
= Stop Apache

O, si se utiliza APMGR (Apache manager), hacer doble-clic sobre la "pluma" en la
barra de tareas.
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